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1 Présentation 
Le GSV-6K est un conditionneur 1 voie pour capteurs à ponts de jauges complet. La sensibilité d’entrée, 
le type de signal de sortie, l’offset, la fréquence de coupure du filtre passe-bas et les seuils de détection 
sont configurables. 
Nous ferons la configuration à l’aide du GSV-6K Demonstrator Box. 
 

 
GSV-6K Demonstrator Box 

 
Caractéristiques techniques et dimensions 
 
• Plage de sensibilité d'entrée : 0.1 à 8 mV/V 
• Signal de sortie : -10/+10VDC ou 4-20 mA 
• Dimensions : Voir plans 
• Connectique : M12 
• Température de fonctionnement : - 10/+70°C. 
• Tension d'alimentation : 12-24 VDC 
• Fréquence : de 10Hz à 25kHz 
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2 Raccordement  
2.1 Connexion alimentation et signal de mesure 

Connecter un câble 5 conducteurs M12 du GSV-6K Demonstrator Box au GSV-6K coté output 
 

 
GSV-6K Demonstrator Box connecté au GSV-6K coté output 

 
 

2.2 Raccordement capteur 

Connecter le GSV-6K coté sensor et votre Capteur en respectant le câblage ci-dessous : 
 

Pin Nom Fonction 

1 US + + Alimentation 

2 US - 0 Vcc Alimentation 

3 UD - Signal + 

4 UD + Signal - 

 
 

 
Capteur connecté au côté sensor du GSV-6K 
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3 Paramétrage 
3.1 Principe  

La configuration du module se fait avec les boutons TARE et SCALE, et un voltmètre raccordé à la sortie 
du conditionneur. 
Durant la configuration : 
o Le signal TARE permet : 

• Le déplacement dans les menus 
• Faire une remise à zéro de la sortie analogique du GSV-6K 

o Le signal SCALE permet la validation de la valeur sélectionnée. 
 
 

3.2 Activation du mode configuration 

Raccorder un Voltmètre à la sortie analogique du GSK-6V Demonstrator Box 
Voici un aperçu de l’ensemble des connections : 

 
 

 

 

Avant d’activer le mode configuration, faire la TARE : 
1. Connecter le voltmètre à la sortie 0-10V du GSK-6V Demonstrator Box 
2. Mettre le conditionneur sous tension. 

3. Appuyer et maintenir le bouton TARE pendant au moins 2 secondes, puis relâcher. 
 

Le voltmètre devrait alors afficher une valeur de 0V. 
 
Pour activer le mode configuration :  

1. Mettre le conditionneur hors tension. 

2. Maintenir le bouton SCALE 

3. Tout en maintenant le bouton SCALE, allumer le GSK-6V Demonstrator Box jusqu’à ce que la tension 
au voltmètre passe à -1.1 Vcc (environ 5 secondes). Vous avez alors accédé au menu « racine ». 
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3.3 Configuration de la voie de mesure. 

3.3.1  Sélection du paramètre à configurer.  

Appuyer sur la fonction TARE pour changer de ligne, vérifier que la tension de sortie correspond au 
besoin (tension, fréquence …) puis valider votre sélection avec le la fonction SCALE 
 
Exemple : sortie tension, valeur -3.3 Vcc correspond à la configuration du signal de sortie du module. 
 

 
Menu Principal (Menu Racine) 
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3.3.2 Sélection de la sensibilité de l’entrée (menu -1.1) 

Appuyer sur le bouton TARE pour changer de ligne, vérifier que la tension de sortie correspond au besoin 
(tension, fréquence …) puis valider votre sélection avec le bouton SCALE.  

 

 
 
Exemple : sensibilité du capteur 2 mV/Vcc, valeur sélectionnée : 2 Vcc 
 
3.3.3 Ajustement FIN de la sensibilité d’entrée 

La sensibilité d'entrée peut être réglée par pas de 0,1 mV/V à 8 mV/V (menu 1.1). 
Si le capteur a, par exemple, une sensibilité de 2.3 mV/Vcc, Le GSV-6 a une configuration haute résolution pour 
ajuster la gamme d’entrée. Par exemple dans un premier temps à 2 mV/Vcc (menu -2.0) puis ajuster à 0.3 
mV/Vcc avec ce menu +0,3 
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3.3.4 Ajustement de la fréquence de coupure du filtre (menu -2.2) 

 
La fréquence de coupure du filtre passe-bas peut être réglée jusqu'à 25 kHz. 
À une fréquence de mesure inférieure à 10 Hz, un filtre passe-bas numérique est appliqué à la sortie tension 
(filtre de Bessel de second ordre). 

 
 
 
3.3.5 Ajustement du signal de sortie tension ou courant (menu -3.3) 

 
 
Le réglage par default est de +/- 10 Vcc 
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3.3.6 Ajustement de l’offset de sortie (menu -4.4) 

Permet de décaler la sortie analogique de 10 à 50 % de la valeur initiale. 
Valeur par default est 0% 

 

 
 
Exemple : Sortie 4 ... 20mA ; Décalage 50% Sensibilité d'entrée 2mV/V 
0 mV/V correspondant à 12 mA ; 
-2mV/V correspondant à 4mA ; 
+2mV/V correspondant à 20mA ; 
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4 Vidéos 
2 vidéos explicatives  Configuration of GSV-6K: ClickRClackR (youtube.com) 

 

 
 

Configuration of GSV-6K: Tare and Scale (youtube.com) 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ukT2OC2Vrt0&t=20s
https://www.youtube.com/watch?v=LWT6pQgRpQk
https://www.youtube.com/watch?v=LWT6pQgRpQk
https://www.youtube.com/watch?v=ukT2OC2Vrt0&t=20s

