
Mécanique

Nombre d’axes 1

Direction CW et CCW

étendue de mesure 2Nm 5Nm 10Nm

Introduction de l’effort 4x M4x0,7 - Diam 30 mm

Interface banc 4x M4x0,7 - Diam 58 mm

Protection à la surcharge 150%

Déflexion 0.02°/pleine échelle

Matériau Aluminium

Dimensions Ø 70 x 12 mm 

Limite effort axial 100N 100N 200N

Limite effort radial 100N 100N 200N

Limite de flexion 2Nm 5Nm 5Nm

Précision

Classe de précision 0.1 %

Non linéarité 0.1% de la pleine échelle

Hysteresis 0.1% de la pleine échelle

Sensibilité du zéro à la
température 0.01 % de la pleine échelle / °C

Sensibilité du gain à la
température 0.01 %  / °C

Electrique

Impédance d’entrée 2000 Ohm +/- 20 Ohm

Impédance de sortie 2000 Ohm +/- 20 Ohm

Résistance d’isolation >2x10^9 Ohm

Tension d’excitation 1 - 10V

Tension d’excitation
recommandée 2.5 - 5VDC

Zéro 0.05 mV/V

Signal pleine échelle 0.5mV/V 0.5mV/V 1mV/V

Connectique Câble blindé 4 conduceurs

Longueur 3 m

Référence 24-4 PUR

Environnemental

Température de
fonctionnement -10 à 85°C

Compensation en
température -10 à 70°C

Etanchéité IP66

Calibration

Relevé de sensibilité Inclus

Certification 5 points
CW/CCW en option

Applications

TS70a
Couplemètre statique de réaction +/- 2Nm à +/-10Nm - Précision 0,1%

Spécifications

Le capteur de force KR70 est un capteur de précision (0,1%) pour la mesure
d'efforts en traction ou compression jusqu'à 100 N. Avec une épaisseur de 12
mm seulement, il apporte un véritable atout pour l'intégration en espace limité. 

La température de fonctionnement est de -10 à 85°C. la calibration est
compensée en température entre -10 et 70°C.
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Couplemètre statique (de réaction)
Etendue de mesure: ± 2 Nm; ± 5 Nm, ±10 Nm
Sensibilité: 0.5 mV/V
Accuracy class: 0,1 %;
Dimensions: Ø 70 mm x 10 mm;
Alésage : 12 mm
Connectique: cable 2 m STC-31V-4;
Matériau : aluminium
Poids: 100 g;
Certificat de calibration en option
Protection surcharge : 150%

Caractéristiques
Bancs de test 

robotique

Instrumentation d’outillages

Industrie agro-alimentaire

Pesage

Médical



Dimensions

GSV-2TSDI GSV-3USB PMI-520AJ GSV-1A GSV-6K MICRA-M

Afficheur 24 bits avec
fonction acquisition

Module d'acquisition USB
Conditionneur analogique

de précision sortie
tension ou courant

Conditionneur analogique
IP66 sortie +/-10v ou 4-

20mA ou 12±8mA

Conditionneur en ligne
sortie +/-10v ou 4-20mA

ou 12±8mA
Afficheur simple
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Options et accessoires

Connectique

TS70a
Couplemètre statique de réaction +/- 2Nm à +/-10Nm - Précision 0,1%

https://www.pm-instrumentation.com/gsv-2tsd-di-conditionneur-analogique-de-table-afficheur-sortie-usb
https://www.pm-instrumentation.com/gsv-3usb-module-dacquisition-1-voie-pont-de-jauge-sortie-usb
https://www.pm-instrumentation.com/pmi520aj-conditionneur-analogique-pour-capteur-a-jauges
https://www.pm-instrumentation.com/gsv-1a-conditionneur-pour-capteur-de-force-1-voie-ip66-sensibilite-reglable
https://www.pm-instrumentation.com/gsv-6k-amplificateur-pour-capteur-de-force-miniature-25-khz
https://www.pm-instrumentation.com/micra-m-afficheur-conditionneur-programmable-1-voie-analogique-sortie-analogique-et-numerique

